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ABSTRACT: 

The present invention belongs to the sector of 
conventional infantry 
weapons . 

Its subject is a spin projectile comprising a one-piece 
part which has 

radial tail fins and which contains a standard propellant 
mortar cartridge and 

which withstands the explosion of the latter. 

This projectile is inexpensive, ensures accurate firing 
and is especially 

suitable for exercise firing. <IMAGE> 
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(54) Projectile economique pour mortier. 
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(55 La presente invention se sttue dans le secteur des arma- 
ments conventionnels dlntanterie, 

Eile a pour objet tin projectile a giration comprenant una 
partie monobloc qui comporte des ailettes radiales d'empen- 
nage, qui contient une cartouche propulsive standard de mor- 
tier. et qui resiste a la deflagration de ceile-cl 

Ce projectile est peu onereux. il assure un tir precis, et a est 
parttcufierement sdapte au tir d'exercice. 
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Le present certificat d'addition se rapporte a la demande de "brevet 
d 1 invention ayant pour titre "Projectile economise pour nortier", 
deposee en France le 21 mars 1984 sous le numero 8404369, l v invention se 
situant dans le seoteur des munitions conventions lies d f infant erie. 

; Oe certifioat concerns un mode de realisation original de l 1 invention 

principals, laquelle porte sur un projectile equipe d'une cartouche 
standard pour le type de mortier utilise, 1' invention etant caracterisee 
essentiellement en oe que la partie arriere du projeotile constitue une 
queue monohloo 2 oontenant ladite cartouche en 3 et comportant extSrieu- 

I rement des ailettes radiales 5, et en oe que sa partie avant constitue 
un corps monohloc 1 comportant exterieurement des oeintures 11 au oalihre 
du mortier et axialement a levant un orifice 13 a obturer. 

La presente addition concerns une possibility de communication 
entre le corps 1 et la queue 2. 

> I»a figure 3 est une coupe axiale correspondent a la vue longitudinale 

de la figure 1 du "brevet. 

. Cette- coupe montre, a titre d'exemple, comment la oloison 15 separant 
le corps 1 et la queue 2 peut s'ouvrir en 16 sous l'effet de la press ion 
des gaz produits par la deflagration de la cartouche propulsive. 

) L f amorce de rupture de la cloison 15 est obtenue notamment par 

usinage, sertissage, collage ou aminoissement de la cloison* 

Ainsi, les gaz enflammes de oette deflagration peuvent pehetrer 
dans le oorps 1 et allumer un dispositif pyrotechnique queloonque 
(fumigene, laorymogene etc.) sans avoir a y inoorporer un dispositif 

j de mise a feu. 
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REV5NDICATI02S 

1. Projectile selon la revendication 1 du brevet principal, 
caracterise en ce que sa par tie avant conatitue le corps du projectile 
et en ce que la cloison de separation entre la queue et le corps s'ouvre 
sous I'effet de la pression des gaz produits par la deflagration de la 
cartouche propulsive, 

2m Pro jectile selon la revendication 1, 
caracterise en ce que chaque ailette de la queue monobloc a one base 
incurvee lateralement de facon continue et quelconque. 
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FIG.2 F1G.1 
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